
KARTA PRODUKTU  Nazwa dostawcy lub znak towarowy Uniflam

zgodnie z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2015/1186 (EN) Supplier's name

(EN) Product sheet under Regulation EU 2015/1186 (DE) Name des Lieferanten

(DE) Produktdatenblatt gemäß  Verordnung EU 2015/1186 (SK) Meno dodávateľa

(SK) Informačný list výrobku podľa nariadenia EU 2015/1186 (CZ) Identi kační značka modelu

(CZ) Informační list výrobku dle nařízení EU 2015/1186

Identyfikator modelu

Klasa 

efektywności 

energetycznej

Bezpośrednia 

moc cieplna 

[kW]

Pośrednia 

moc cieplna 

[kW]

Współczynnik 

efektywności 

energetycznej

Sprawnośćużytkowa 

przy nominalnej mocy 

cieplnej [%]

Szczególne środki ostrożności 

podczas montażu, instalacji lub  

konserwacji urządzenia

(EN) Model reference / (DE) Modellkennung / 

(SK) Identi kačný kód  / (CZ) Identi kační 

značka modelu

(EN) Energy efficiency class / (DE) 

Energieeffizienzklasse / (SK) 

Trieda energetickej účinnosti 

modelu / (CZ) Třída energetické 

účinnost

(EN) Direct heat output in 

(kW) / (DE) Direkte 

Wärmeleistung (kW) / (SK) 

Priamy tepelný výkon (kW) / 

(CZ) Přímý tepelný výkon 

(kW)

(EN) Indirect heat output 

in (kW) / (DE) Indirekte 

Wärmeleistung (kW) / 

(SK) Nepriamy tepelný 

výkon (kW) / (CZ) 

Nepřímý tepelný výkon 

(kW)

(EN) Energy efficiency index 

EEI / (DE) 

Energieeffizienzindex EEI / 

(SK) Index energetickej 

účinnosti EEI / (CZ) Index 

energetické účinnosti EEI

(EN) Energy efficiency at nominal heat output 

(%) / (DE) Energieeffizienz bei 

Nennwärmeleistung (%) / (SK) Užitočná 

energetická účinnosť pri menovitom tepelnom 

výkone (%) / (CZ) Energetická účinnost u 

jmenovitého výkonu

(%)

(EN) Special requirements (instalation, maintanance) - See instructions / 

(DE) Besonderen Vorkehrungen (bei der Installation oder Wartung) - 

siehe Anleitung / (SK) Opatrenia (pri montáži, údržbe) - pozrite Návod / 

(CZ) Zvláštní opatření (při montáži, údržbě) - viz. Návod

Uniflam PRESTIGE

720 A 10 - 103,9 77,9 Patrz instrukcja montażu

850 A 14 - 98,4 74,0 Patrz instrukcja montażu

850 LBS/PBS A 12 - 99,0 74,5 Patrz instrukcja montażu

920 A 16 - 96,7 72,9 Patrz instrukcja montażu

W720 A+ 6 9 109,9 80,0 Patrz instrukcja montażu

Uniflam EVO

760 A+ 10 - 109,9 82,0 Patrz instrukcja montażu

760 LBS/PBS A+ 10 - 108,5 81,0 Patrz instrukcja montażu

860 A+ 14 - 109,9 82,0 Patrz instrukcja montażu

860 LBS/PBS A+ 14 - 108,9 81,3 Patrz instrukcja montażu

860 drzwi podn. A+ 14 - 109,9 82,0 Patrz instrukcja montażu

960 A+ 18 - 107,0 80,0 Patrz instrukcja montażu
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